
                      REGOLAZIONE PRECISA DELLA PRESSIONE.

INFUSORE DI PRESSIONE AUTOMATICO  
Autopress

BIEGLER Autopress è un componente importante della nostra gamma di riscaldamento. Questo può essere   
utilizzato direttamente con i nostri riscaldatori per sangue ed infusioni oppure come soluzione indipendente, 
nei casi in cui  i liquidi devono essere infusi a pressione costante.



  

DATI TECNICI:  

Apparecchio:    infusore di pressione automatico
Tipo: Autopress
Tensione:  9V DC
Potenza:                                      max. 12 W
Tipo di alimentazione: rete e batteria ricaricabile
Classificazione:                           IIa in accordo con la norma 11
Grado di protezione:                 B
Dimensioni:	0 x 115 x 260 mm
Peso:                                             1,460 Kg 
Tipo di funzionamento:             continuo 

Adattore di Rete
Tipo:                                             2W P2EFMW3
Input:	 110–240V AC,
	  50/60 Hz, 250 mA
Output:	 9V DC, 1.33A max.
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INGRANDE DOMENICO SRL
Via dello Stadio n. 5
53042 Chianciano Terme (SI)
Italia

Tel:	 +39 0578 320013
Fax: +39 0578 320755
info@ingrande.it
www.ingrande.it
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Autopress

INFUSORE DI PRESSIONE AUTOMATICO
AUTOPRESS

• Mantenimento costante della pressione impostata
•  Precisa regolazione della pressione grazie al controllo elettronico
• Utilizzabile con spremisacca: 2 x 500, 2 x 1000 o 2 x 3000 cc
• Adattabile a qualsiasi stativo
• Piccolo e leggero
• Pressione 300 mmHg
• Collegamento a rete o batteria
• Gli spremisacca vengono svuotati rapidamente e facilmente
• Riduzione significativa dei tempi di set up
• Batteria di backup fino a 90 minuti

Accessori:  Spremisacca  da 500 cc
Spremisacca da  1000 cc
Spremisacca da  3000 cc
Monouso o riutilizzabili


