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ALTA PRECISIONE
GESTIONE DELLA TEMPERATURA PAZIENTE

INDICAZIONI

❍  pazienti post arresto cardiaco
❍  pazienti con danno cerebrale
❍  pazienti  che hanno avuto  un ictus
❍  neonati con encefalopatia ipossico-ischemica
❍  durante le procedure endovascolari
❍  Pazienti traumatizzati

BENEFICI DEL TRATTAMENTO

❍  rallentano la perfusione
❍  diminuzione del danno ischemico e della 
     necrosi cerebrale
❍  ridotto danno da perfusione
❍  evita disfunzioni neurologiche a lungo
     termine, disabilità permanenti e persino la morte
❍  estensione della finestra temporale per eseguire
  per eseguire procedure endovascolari

 
 

 
  

 

  
 

   

  
 

  

I sistemi TrueCool® vengono utilizzati per 
ridurre  la temperatura corporea interna nei 
pazienti che  non riprendono conoscenza dopo 
il ripristino  della circolazione spontanea a 
seguito di un  arresto cardiaco, nonché  nei 
neonati con encefalopatia ipossico-ischemica. 
Il sistema di gestione della temperatura 
TrueCool® si basa su  un dispositivo dell'unità  di
controllo del raffreddamento in combinazione 
con vari cuscinetti e coperte.  Disponibile una 
varietà  di coperture per pazienti sia in versione
monouso che riutilizzabile.
Il display di controllo del dispositivo  è  intuitivo,
facile da usare e lascia all'utente la possibilità 
di  scegliere la modalità  automatica o manuale.
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SPECIFICHE TECNICHE
TrueCool®  Premium e Lite

❍  Dispositivi su  4 ruote
(2 ruote anteriori bloccabili)

❍  Dimensioni esterne
– Larghezza: 50 cm
–  Profondità: 55 cm; aperto, 70 cm
– Altezza: 102 cm

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

   

 
   della temperatura di 0.05°C
❍  Database con
  

 

 

 

  

 

❍  Peso (dispositivo): 66 kg
❍  Capacità d'acqua: 10L
❍  1 presa USB
❍  3 attacchi d'ingresso e 3 in uscita per il
  collegamento dei tubi flessibili (innesti a
  sgancio rapido)

Il TrueCool® Premium è il modello top di gamma
con  tutte  le  funzioni  e  opzioni  disponibili.  Il
touch  screen   da  10”,  di  facile  utilizzo  con
molteplici  programmi  di  raffreddamento  e
riscaldamento,  una  schermata  di  tendenza  con
database  e  la  possibilità  di  esportare  i  dati,
lo  rendono  il  dispositivo  più  completo,
versatile  e  terapeutico sul mercato mondiale.
❍  10” touch screen con display trend  screen
❍  3 attacchi per sonde di temperatura interna, 
     cutanee e timpaniche
❍  Precisione temperatura del paziente 0.05°C
❍  Regolazione con  incrementi

 

 

   

 
 

  

  possibilità di copia 
Opzione futura:
esportazione dei dati 
ad applicazioni 
esterne  CFM 
Monitoraggio
funzioni Cerebrali

TrueCool® Lite è un modello dotato di touch screen
da  7  pollici,  più  programmi  di  raffreddamento  e
riscaldamento.
❍  7” touch screen

❍  1  sonda temperatura – temperature cutanea

❍  Precisione temperatura del paziente  0.1°C

❍  Regolazione incrementi temperatura 0.1°C



TCB-61C/V TCB-31C/V TCB-21C/V

TCS-91V -  TrueCool® set

 
  

 
 

 
  

 
 
  

Set monouso TrueCool®:
TCS-91V
set include copricapo, gilet 
e copertura gambe con 
connettori per valvola

TEMPERATURA PAZIENTE
COPERTURE VARIE/MATERASSINI

È  disponibile  una  gamma  completa  di  copertine  per  pazienti
monouso,  materassini  e  caschetti. I  materiali  utilizzati  sono
morbidi  e  delicati  sulla  pelle  per  aiutare  a  prevenire
qualsiasi  danno  superficiale  ai  tessuti della pelle (piaghe
da  decubito)  garantendo  al  tempo  stesso  una  sicurezza  a
prova di perdite.

TCM-51V

Copertura multiuso:
TCM-51V - 51 x 145 cm 
disponibili con connettori.

Coperte/materassi monouso:
TCB-21C - 38 x 53 cm con clip 
TCB-31C - 66 x 84 cm con clip 
TCB-61C - 66 x 168 cm con clip

TCB-21V - 38 x 53 cm con connettore 
TCB-31V - 66 x 84 cm con connettore 
TCB-61V - 66 x 168 cm con connettore



         

         

 

 

 

 

 

         

  

FUNZIONI

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Range temperatura:  Acqua da 4°C a 42°C; Paziente da 30°C a 40°C

Temperature ambiente (operativa):  15°C a 25°C

Stoccaggio:  10°C a 40°C

Umidità relativa:  30% a 85% (funzionamento e stoccaggio)

Funzionamento: le unità sono progettate per il funzionamento continuo

Precisione della misurazione temp. interna:  +/-0.1°C Mod. Lite; +/-0.05°C Mod. Premium

Sicurezza:  Sensori elettronici e meccanici prevengono il surriscaldamento/raffreddameto eccessivo

Allarmi:  Ottici e acustici

Alimentazione elettrica:  220–240 Vac, 50Hz, 6.5A

BENEFICI

MIGLIORI PRESTAZIONI
❍  Utilizza la più recente tecnologia di regolazione e controllo della temperatura
❍  Raffreddamento rapido
❍  Riscaldamento accurato

MASSIMA COMODITA'
❍  Touch screen facile da usare da  7” Mod. Lite e  10” Mod. Premium
❍  Programma di raffreddamento:  modalità  manuale, automatico rapido, aumento automatico
     ritardato, gradiente variabile e cambio di  temperatura all'ora nel  TrueCool® Premium
❍  Funzionamento silenzioso, sotto 50dB
❍  Schermata di tendenza della terapia  con  TrueCool® Premium
❍  Database delle terapie registrate ed esportazione del database con TrueCool® Premium
❍  Ampia gamma di coperture paziente

SICUREZZA & EFFICIENZA
❍  Decontaminazione dell'acqua antibatterica
❍  Completamente approvato per gli standard dei dispositivi medici
❍  Controllo elettronico constante delle prestazioni dei componenti per la prevenzione guasti
❍  Sonda della temperatura interna a doppio termistore
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 INGRANDE DOMENICO SRL
Via dello Stadio, 5
53042 Chianciano Terme (SI)
tel. 0578 320013
fax 0578 320755
info@ingrande.it
www.ingrande.it


